	Pos.
	Leistungsbeschreibung


	Menge
	Preis je Einheit
	Gesamt-betrag


	Leistungsmerkmale/Funktionen/Bedienoberfläche:


Zugriffskontrolle:
-
Benutzerkennung
-
Passwort
-
Ausführung von Schalt- und Stellbefehlen aus Tabellen oder 
Bildern


Betriebs- und Störmeldungen:
-
Betriebs- und Störmeldeübersicht

für anstehende Meldungen

für alle Meldungen

für Meldungen aus Meldegruppen


Umfangreiche interne Verarbeitungsmöglichkeiten:
Zahlreiche Verarbeitungsmöglichkeiten zur Verknüpfung von physikalischen und virtuellen Datenpunkten untereinander sowie die Berücksichtigung von Zeitprogrammen (Wochenschaltzeiten und Jahresschaltzeitpunkte).


Datensicherungsfunktionen:
Backup sowie Restore der Konfiguration des Systems über den Integrierten Webserver möglich

Anbindung zu Managementsystemen:
-
BACnet/IP
-
BACnet/PTP

Die Konfiguration kann mit Hilfe der Datensicherungs- / Datenrücksicherungsfunktion auf einem PC gespeichert bzw. wieder zurück gesichert werden.

Kurzfassung der unterstützten Funktionen:

BACnet Medien: BACnet/IP, BACnet/Ethernet und BACnet MS/TP 

Ethernet-Anschluss: 10/100Base-T mit RJ-45 Stecker
BACnet MS/TP (RS485) Baud-Raten: 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bit/s, zusätzlich 57.600 und 115.200 bit/s (bisher noch nicht genormt).
Der RS485-Anschluss ist mit mind. 1500V optisch isoliert, ein Einsatz über Gebäudegrenzen hinweg ist möglich.

Serielle Schnittstellen nach RS232 mit Status-LEDs für RX und TX, davon 1 Stk. Zum Anschluss über steckbare Schraubklemmen, 1 Stk. zum Anschluss über 9-polige Sub-D Steckverbinder
Betriebsspannung: 12-24V AC/DC, 1000mA max.
Gewicht:  ca. 350g

Maße: Höhe: 40mm, Breite: 170mm, Tiefe: 75,5mm (inklusive DIN-Hutschienenhalter)
Umgebungstemperatur: 0...45°C, 32…113°F
Umgebungsfeuchte: 20...80 Prozent relative Feuchte, nicht kondensierend
Montage: DIN-Hutschiene TS35 nach EN50022

Fabrikat:

MBS Universal Gateway COMPACT 
MBS GmbH

Römerstraße 15

D-47809 Krefeld
Tel. +49 / 21 51 / 72 94-0

FAX: +49 / 21 51 / 72 94-50

www.mbs-software.de
info@mbs-software.de
oder gleichwertig
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