UGW//maxi Gateway

Handbuch

Version 0.4 18.08.2011

/ mBs

Made by Specialists.




UGW//maxi Gateway MBS

Made by Specialsts

Inhalt

Y o] 4o o AP PP OPTT PR 4

2. LIEratUrNINWEISE. ...ttt e et e e e 5
2.1. Interessante Links zum Thema BACnet im World Wide Web ............ccooiiiiiinnnnn, 6
2.2. Eingetragene WarEnNZeIChEN..........cuuiii ittt 6
PR B 0] 0) Y/ 4o | 1 SR PSP PP PP O PP PP PPTPI 7
2.4, DOKUMENEIEVISION ...iiirieiieeiieeesitee ettt ettt sir e e e nn e e e snne e sne e e nnreeennes 7

2.5 UGW/IMBXT 1ttt ettt s et s st e ss e s n et e s e e ne e e nn e e sne e e nnnee e 7
P2 T8 R 1Y/ o 1= Tl 71 o [ PSPPSR 7
2.5.2 Anzahl der DateNPUNKLE ........ceiiiiiiiiieiiiie e e e s e e s snnaeee s 7

2.6 Anschlisse und Bedienelemente des UGW//MaXi.........cocvveiiieiiieiiieesiee e 8
2.6.1 ANSChIUSSKONFIQUIALION ...eeeiieiiiiiiieeie et e e st e e e e e e s e s anb e e e e e e e e e aannnes 8

b A = ) 10 1 £ o U PERPR 13
2.7.0 SEAMPRASE ... 15
2.7.1.1 Zuricksetzen desS UGW//MAXH .....ueiiiiiiieiiiiee ittt 15
2.7.1.2 Betatigung deS RESEE-TASIEIS ......oiiiiiiieiiiie ettt 15
2.7 1.3 NBUSHAIT. ...ttt e e e e e e e e e s e s e e e e e s e e e e e e e e s 15
2.7.1.4 Anzeige der POWET LED........cooiiiiiiiiiii ettt 16
2.7.1.7 Anzeige der StAtUS-LED .........coouiiiiiiiiiieiiiiee et 16
2.7.1.8 Anzeige der orangen NetZWerk LED ........cccccooiiiiiieiiiiiie e 16
2.7.1.9 Anzeige der grinen NetzZwWerk LED .........occciiiiiiiiiiiiiec e 16
2.7.2 Verbinden mit dem WEeD-SeIVEr.........cooiiiiiiii e 17
2.7.3 Uberprifung der VErbiNUNG ..........coooriieieieeieee ettt eae 18
2.7.4 Aufruf des UGW/IMaxi WEDSEIVET ..........ouiiiiiiie ittt 20
2.7.5 Unterstltzte WeBDIOWSET ........ooo i 20

3. Benutzeroberflache und FUNKLONEN.........c..viiiiiiiiiee e 21
3.1 DAIENPUNKEE ...ttt ettt s et e st e et e s e n e e e e 21
I I =11 o= PO PP P T PP PTPPPPP 25
G TR T I To o F= 1 (= 1= o SRR 25
34 SYSTEIMSTALUS. ....uutuiiiiiiiiiiiitiit s 27
G 78 0 T (1 o 27
3.5.1 Konfigurationsdateien UDEMIAgEN .........ccviiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e 28
3.5.2 Ubertragung aller Dateien auf @INMal ..............c.coveveeieeeeeeieeee e seeeee e e eaeaeeeaea 28
3.5.3 PASSWOIT BNUEIN ...ttt e e e e nenee e 29
3.5.4 Datum und Zeit @INSTEIIEN .......cvviiii e 29

Telefon: +49 2151 7294-0
" mBs Nomeraiaie 15 Web: wwmb.software de

D-47809 Krefeld email: info@mbs-software.de Seite 2 von 50




UGW//maxi Gateway MBS

3.5.5 EINStellung der IP-AQIESSE ......cociiiiiieiiiiie ettt 31
3.5.6 Anderung der PrOJEKE-ID ........cccviveiiieiieiicteisteiete ettt ebe s 32
3.5.7 Programm-NeuStart QUSIOSEN ..........cioiiiiiieiiiiie ettt 32
3.5.8 Gateway-Neustart QUSIOSEN.........c..uiii it 32
SIS B - 1 (== o PP PR PP R P PP PRSPPI 33
3.5.9 Gateway Software UPAAte .........ccuuviiiiieei et e et e e e e rae e e e e e 33
4. Protokolleigenschaften und DatenpUNKLE............ueiiiieiiiiiiiiiiec e 34
4.1 Steuerung Uber KonfiguratioNnSAAtEIEN ...........ccvvvieiieeeiiiiieieee e e e e e 34
4.2 Einordnung VON ProtoKOIEN ..........oi ittt rr e e e e e e e 37
4.3 Begriffsbestimmung und Eigenschaften von Datenpunkten.........................c.c. 37
4.3.1 Client -Server-Beziehung, Datenpunkte ............cccccoe i, 37
4.3.2 Istwert 8 Sollwert, DateNPUNKLE.........cciiiiiiiiiiiiieiee et e e s e e e e e srrrre e e e e e e 38
4.3.3 Analog 1 Binar - Mehrstufig - komplexere Typen, Datenpunkte............cccccoovcvieeennnen. 38
4.3.4 Abstrakter Datenpunkt im DatenpunktSYStEM ..........ccooviiiiiiiie e, 38
4.3.5 Aufbau techniSCher AQrESSEN ......ooviiiiiii e 39
4.3.6 ROULINGAAIESSE ...ttt ettt ettt et e et e e et e e e aab e e e e anbn e e e e annes 39
4.3.7 Datenpunkttyp als Teil der AQIrESSE ........uuvii it 39
4.3.8 DAtENPUNKILYPEN ...ttt ettt e e et e e et e e e et e e e e nnnns 39
4.3.9 Adresskennzeichen als Teil der AdreSSe......vvvvi i 40
4.3.10 protokollspezifische AdreSSe ......ccooeeeeiiiiii 40
4.3.11 Abbildungsmaoglichkeiten ... 40
ST e 11 8T r= L1 o] o PPNt 42
5.1 DatenPUNKIAALEIEN ......ueieiiiiiii s 42
5.2 KONfIQUIratiONSAALEIEN .......uuiiiiiiiii s 43
5.3 ADDIAUNGSAALEI. ... .uuueiiiiiiiiiii s 44
5.4 Typische DatenpunktabbildUNQEN...........uueuiiii s 44
6 Informationen flr AMINISIIAtOIEN .......coocuiiiiiiiie e a7
T FAQ ettt ettt ens 48

Telefon: +49 2151 7294-0

MBS GmbH Telefax: +49 2151 7294-50 MBS
Romerstralle 15 email: info@mbs-software.de

Seite 3 von 50 D-47809 Krefeld Web: www.mbs-software.de



UGW//maxi Gateway MBS

Made by Specialsts

1. Vorwort

Vielen Dank fiir den Einsatz eines UGW//maxi Gateways. Ein Gateway dient dazu, die
Kommunikation zwischen Geréaten zu ermdglichen, die unterschiedliche
Kommunikationsprotokolle benutzen. Das typische Einsatzfeld ist der Bereich der
technischen Geb&udeausristung. Kommunikationspartner sind zum Beispiel Leittechnik
Systeme, DDC-Systeme, Steuerungen fir Kéltemaschinen oder BHKW's, Raumregler,
Sicherheitstechnik wie Brand oder Einbruchmeldeanlagen, Beleuchtungssteuerungen und
andere. Aus verschiedenen Griinden verwenden diese Systeme unterschiedliche
Kommunikationsprotokolle. Die verwendeten Protokolle sind fiir die verschiedenen Zwecke
unterschiedlich gut geeignet. Sie unterscheiden sich in Geschwindigkeit, Komplexitat, Anzahl
der anschlieBbaren Geréte, Reichweite, und der Art der Ubertragbaren Informationen.
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Schematischer Aufbau eines Gateway

Das nachfolgende Schaubild beschreibt schematisch die Funktionen und Module eines
Gateway.

Sondertreiber

Treiber

z.B. Mathematische z.B. BACnet-

Server
Verknupfungen

Zentraler Nachrichtenverteiler

(Dispatcher) Schnittstellen-

konfiguration

. Treiber
Treiber

. z.B.Profibus
z.B.Zahler

2. Literaturhinweise

ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet A Data Communication Protocol for Building
Automation and Control Networks:

Dies ist das offizielle Standardwerk der ASHRAE zum Thema BACnet. Es behandelt den
kompletten ASHRAE-Standard 135-2001 (BACnet). Zu diesem Werk gibt es einige
Erweiterungen und Anhange, welche von der BACnet-Homepage geladen werden kénnen
(http://www.bacnet.org).

Diese Literatur kann bezogen werden bei
Promotor-Verlag, Postfach 211053, D-76160 Karlsruhe, http://www.cci-promotor.de

Telefon: +49 2151 7294-0
MBS GmbH Telefax: +49 2151 7294-50 MBS
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oder
Bezug direkt vom ASHRAE-Online-Buchladen:
http://www.ashrae.org/

2.1. Interessante Links zum Thema BACnet im World Wide Web

A www.bacnet.org
Offizielle Homepage der ASHRAE zum Thema BACnet

Dies ist die wohl wichtigste Informationsquelle fir technische Informationen zum Thema
BACnet.

A www.bacnet.de

Homepage der europdischen BACnet Interest Group mit Informationen Uber Aktivitaten und
Veranstaltungen der BACnet Interest Group e.V.

A www.mbs-software.de

Homepage der MBS GmbH mit Informationen tber BACnet-Produkte, Feldbus-Gateway-
Produkte und Softwareentwicklungen.

2.2. Eingetragene Warenzeichen

In diesem Buch werden Warenzeichen und Produktbezeichnungen verschiedener Firmen
verwendet. Die folgenden Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller und werden in diesem Buch nicht gesondert aufgefuhrt:

A Microsoft, Windows und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation
A BACnet und ASHRAE sind eingetragene Warenzeichen der American Society of

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, INC. (ASHRAE)
Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation
BACstac ist eingetragenes Warenzeichen von Cimetrics, Inc.

ARCnet ist eingetragenes Warenzeichen der Datapoint Corporation

p SIS ST SU

IBM-PC und IBM-AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business
Machines Corporation (IBM)

A LONTalk ist eingetragenes Warenzeichen der Echelon, Inc.
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oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der MBS GmbH
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder

verbreitet werden.

2.4. Dokumentrevision

Rev.-Nr. Datum Autor Bemerkung
0.1 09.02.2011 fka
0.2 12.04.2011 ane
0.4 18.08.2011 ane Korrekturen

2.5 UGW//maxi

2.5.1 Typenschild

Das Typenschild enthalt den Namen des Gateway, die enthaltenen Protokolle mit
dazugehdriger Schnittstelle, die Projekt-ID, die MAC-Adresse, die Standard IPAdresse, die

Artikelnummer und die Seriennummer.

2.5.2 Anzahl der Datenpunkte

Die Anzahl, der zur Verfiigung stehenden Datenpunkte ist durch den Gerétetyp vorgegeben.
Es zahlt die Anzahl der in der Datei dispatch.txt mit dem Schlisselwort target =
eingetragenen unterschiedlichen Adressen.

Seite 7 von 50

MBS GmbH
Romerstralle 15
D-47809 Krefeld

Telefon: +49 2151 7294-0

Telefax: +49 2151 7294-50 MBS
email: info@mbs-software.de

Web: www.mbs-software.de



UGW//maxi Gateway MBS

Made by Specialsts

2.6 Anschlisse und Bedienelemente des UGW//maxi

Das folgende Bild zeigt die Frontblende des UGW//maxi

RS232-1 Status

VGA PWR  HDD
0000 = = =
“Maxi 0000
MBS UGW-Maxi [ OO0 O 00099 O % USBH
g E K

00000
© oo (oooo

1 2 3 8 1 8 1 8 1
DC-Power RS232-3 RS422/485-4 RS422/485-5 D-In/Out

2.6.1 Anschlusskonfiguration

DC-Power Spannungsversorgung
1V+9-30VvDC
2 V- GND

RS232-1 RS232 Schnittstelle
1 DCD

2 RXD Eingang
3 TXD Ausgang
4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS Ausgang
8 CTS Eingang
9RI

Baudrate 600,9600,19200,38400,57600,115200 Baud

Telefon: +49 2151 7294-0
. MBS GmbH Telefax: +49 2151 7294-50
MBS Romerstrale 15 Web: www.mbs-software.de
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RS232-3

RS232 Schnittstelle
1 DCD

2 RXD Eingang

3 TXD Ausgang

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS Ausgang

8 CTS Eingang
9RI

Baudrate 600,9600,19200,38400,57600,76800,115200 Baud

RS422/485-4

RS485
1 100 Ohm Terminierung

2 TX+ Nicht invertierter Ausgang

3 TX- Invertierter Ausgang

4 +5V

5 GND

6 RX- Invertierter Eingang

7 RX+ Nicht invertierter Eingang

8 100 Ohm Terminierung

(Kontakt 1-2 und 7-8 zur Terminierung briicken)

Das Ende jedes Segmentes in MS/TP-Netzwerken muss
terminiert werden.Verwenden Sie die Terminierung nur, wenn
sich das UGW//maxi am Ende eines Segmentes befindet!
Baudrate 600,9600,19200,38400,57600,76800,115200 Baud
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RS422/485-5 RS485
1 100 Ohm Terminierung

2 TX+ Nicht invertierter Ausgang

3 TX- Invertierter Ausgang

4 +5V

5 GND

6 RX- Invertierter Eingang

7 RX+ Nicht invertierter Eingang

8 100 Ohm Terminierung

(Kontakt 1-2 und 7-8 zur Terminierung briicken)

Das Ende jedes Segmentes in MS/TP-Netzwerken muss
terminiert werden.Verwenden Sie die Terminierung nur, wenn

sich das UGW//maxi am Ende eines Segmentes befindet!
Baudrate 600,9600,19200,38400,57600,76800,115200 Baud

D-In/Out Digitale Ein- Ausgange

1 GND fur digitale Ausgénge (COM-GND)

2 GND fur digitale Eingange (COMMO)

3 Digitaler Eingang 1 (max. 50VDC)

4 Digitaler Eingang 2 (max. 50VDC)

5 Digitaler Eingang 3 (max. 50VDC)

6 V+ fir digitaler Ausgang (max. 40V) (COM-LOOP)
7 Digitaler Ausgang 1 (max. 40VDC, 0,5A)

8 Digitaler Ausgang 2 (max. 40VDC, 0,5A)

VGA VGA Anschluss

Anschluss fir Bildschirmgerate mit VGA-Signal

Reset Reset-Taster

Taster gedriickt, LED leuchtet konstant.

Telefon: +49 2151 7294-0
MBS GmbH Telefax: +49 2151 7294-50
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<1 Sekunde: keine Aktion, Gateway lauft normal weiter

>1 und <5 Sekunden LED blinkt im 1000ms Zyklus
Taster freigeben, Reboot

> 5 und <10 Sekunden: LED blinkt im 500ms Zyklus
Taster freigeben, IP wird temporér auf die Default-IP gesetzt
(192.168.0.1)

>10 und <15 Sekunden: LED blinkt im 200ms Zyklus
Taster freigeben, Starten des DHCP-Servers

>15 Sekunden: LED blinkt im 100ms Zyklus
Taster freigeben, IP-Konfiguration wird auf den Factory-Default
gesetzt und Reboot.

PWR

LED griin leuchtend bei eingeschaltetem Gerat

HDD

LED grin leuchtend bei Festplattenzugriff

Status

Status-LED

Normaler Zustand: LED blinkt im 2s Zyklus
FatalError: LED leuchtet konstant

Error: LED blinkt im 1s Zyklus

DHCP-Server aktiviert: LED blinkt (1s an, 0,5s aus,...)

LAN1 ethO

RJ45 10/100 MBIt Ethernet
Link Zeigt eine LAN Verbindung an

10/100 Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

LAN2 ethl

RJ45 10/100 MBIt Ethernet
Link Zeigt eine LAN Verbindung an

10/100 Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

USB1

USB 2.0 fur USB T Geréat z.B. USBi LON-Adapter

USB2

USB 2.0 fur USB T Geréat z.B. USBi LON-Adapter

Seite 11 von 50
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LAN1, LAN2

Diese RJ-45 Anschlisse werden zur Verbindung des UGW//maxi mit dem Ethernet-Netzwerk
verwendet. SchlieRen Sie hier das gekreuzte Netzwerkkabel an, wenn Sie Ihr Notebook zur
Konfiguration einsetzen méchten. Wenn Sie das UGW//maxi an ein Netzwerk anschliel3en
mochten, verwenden Sie bitte ein CAT5e Patchkabel (oder vergleichbar; nicht im
Lieferumfang enthalten).

Digitale Ein- und Ausgange

Das UGW maxi verfugt Uber 3 digitale Eingdnge und 2 Ausgéange. Die digitalen Eingange sind
Isoliert bis 2500Volt. Low level 0-3Volt, high level 10-50Volt. Die Ausgange sind bis 0.5A / 40
Volt DC belastbar.

Digital Inputs

DM (3] 51
O—e—

DN [4) 52
O—e—2e

DM (5] 53

D-IMAOUT

O—e—9

¥
—  10-80vDC
Carmm (2)

Digital Qutputs

Com Loop (B)

[

D OUT @)

D-INOUT

D OUT i8)

+
=  5-40vDC
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2.7 Einfahrung

Bendtigtes Werkzeug

Um das UGW//maxi zu installieren, bendétigen Sie folgende Werkzeuge:
- Diese Anleitung (im Lieferumfang enthalten)

- Notebook-PC mit folgenden Spezifikationen:

Eingebaute oder externe Netzwerkkarte,

Installierter Web-Browser, (Eine Liste der gepriiften Browser finden Sie am Ende
dieses Kapitels)

Installierter PDF-Reader z.B. Foxit PDF-Reader, PDF-XChange Viewer, Adobe
Acrobat Reader.

Gekreuztes Netzwerkkabel.

Das Konzept der UGW//maxi Konfiguration

UGW//maxi stellt zur Konfiguration einen komfortablen eingebauten Webserver bereit, der
eine leichte Konfiguration ermdglicht. Dieses Handbuch beschreibt die erforderlichen Schritte,
um auf den Webserver zuzugreifen.

Alle zur weiteren Einstellung notwendigen Dokumente einschlie3lich des Benutzerhandbuchs
befinden sich im Hilfe-Verzeichnis des Webserver. Diese kénnen mit dem Adobe Acrobat
Reader angezeigt und bei Bedarf ausgedruckt werden.

Elektrische Installation

Verbinden Sie das UGW//maxi mit einer Spannungsversorgung gemaf den technischen
Spezifikationen innerhalb dieses Dokuments. Ein internationales Netzteil ist bei Bedarf
optional erhéltlich. Die Garantie erlischt, wenn das UGW//maxi an eine ungeeignete
Stromversorgung abgeschlossen wird oder das Gehause getffnet wird. Innerhalb des
Gehdauses befinden sich keine Bedienelemente.

Ethernet Netzwerk Installation

Verbinden Sie das Ethernet Netzwerkkabel (RJ-45 Anschluss) mit dem UGW//maxi.
Verwenden Sie CAT5 UTP oder STP Kabel (oder vergleichbar). Vermeiden Sie parallele
Verlegung zu Stromleitungen, z.B. zu Motoren, Frequenzumrichtern, usw.

Stellen Sie keine Verbindung zu einem Netzwerk her, bevor das UGW//maxi vollstandig
konfiguriert wurde. Verwenden Sie zur Konfiguration das gekreuzte Netzwerkkabel.

Telefon: +49 2151 7294-0
MBS GmbH Telefax: +49 2151 7294-50 MBS
) Romerstrale 15 email: info@mbs-software.de
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MS/TP oder RS485 Netzwerk Installation

Verbinden Sie das MS/TP oder RS485 -Netzwerk mit dem vorgesehenen Stecker. Beachten
Sie die Hinweise zum Anschluss von MS/TP oder RS485 -Netzwerken gemaf 135-2004
(BACnet-standard). Bei Bedarf stellt das UGW//maxi einen Abschlusswiderstand bereit.

i

RTS

Abschiuvsswiderstand
Termination resistor

L=

1.200m (4.000 ft)

RTS

Max no. of devices per segment: 32

Max. length of segment

LR

RTS

MS/TP - RS485 Verkabelung MS/TP - RS485 Wiring

Abschiusswiderstand
Termination resstor

Fa

L%E L%E I%ﬁ
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2.7.1 Startphase

Nach Verbindung mit der Spannungsquelle beginnt die Startphase des UGW//maxi. Das
Geréat ist fir Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt und muss nicht separat eingeschaltet werden.
Wenn Sie das UGW//maxi spannungslos machen mdchten, trennen Sie den griinen
Stromversorgungsstecker vom Gerat.

2.7.1.1 Zuricksetzen des UGW//maxi

Reset Dricken Sie den Reset-Taster fir mindestens 1 aber nicht langer als
4 Sekunden und lassen Sie diesen wieder los.

Reset Halten Sie den Reset-Taster flr 5 Sekunden gedrtickt, aber nicht
mit langer als 10 Sekunden. Die Status-LED blinkt im 500ms Zyklus und
Default das Gateway wird bis zum nachsten Neustart auf die Default IP-

IP-Adresse Adresse gesetzt. (169.254.0.1)

DHCP Um den eingebauten DHCP-Server zu aktivieren, driicken Sie den
Reset-Taster fir mehr als 10 Sekunden aber nicht mehr als 15
Sekunden. Die Status-LED blink im 200ms Zyklus, sobald der DHCP-
Server aktiviert ist. Wahrend der DHCP-Server aktiv ist, ist die
Default IP-Adresse eingestellt. (169.254.0.1)

Factory-Reset | Um das UGW//maxi auf den Auslieferzustand zurtick zu setzen,
driicken und halten Sie den Reset-Taster fur mehr als 15 Sekunden.
Die Status-LED blinkt 100ms Zyklus, nach Kopieren der
Werkskonfiguration erfolgt ein Neustart.

2.7.1.2 Betatigung des Reset-Tasters

Reset mit Neustart mit Zurlcksetzen auf die
Neustart des S ; )
Gateways Default aktivieren des Werkseinstellung mit
IP-Adresse DHCP-Servers Neustart
0-4 Sekunden | 5-9 Sekunden 10-15 Sekunden Mehr als 15 Sekunden

2.7.1.3 Neustart

Das UGW//maxi ben6étigt ca. 25s zum Neustart.
In dieser Phase erfolgt keine Ethernet oder MS/TP Kommunikation.

Telefon: +49 2151 7294-0
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2.7.1.4 Anzeige der Power LED

Die Power-LED leuchtet griin, wenn die Spannungsversorgung angeschlossen ist und erlischt
bei Fehlen der Spannungsversorgung.

2.7.1.7 Anzeige der Status-LED
Die Status-LED nimmt folgende Zustanden an:

Normaler Zustand LED blinkt im 2s Zyklus

Fatal Error LED leuchtet konstant

Error LED blinkt im 1s Zyklus

DHCP-Server aktiv LED blinkt (1s an, 0,5s aus,...)

2.7.1.8 Anzeige der orangen Netzwerk LED
Die orange Netzwerk LED befindet sich im rechten Teil des RJ-45 Anschlusses und zeigt
folgende Zusténde:

LED aus kennzeichnet eine Verbindung mit 10MBit/s

LED ein kennzeichnet eine Verbindung mit 200MBit/s

2.7.1.9 Anzeige der grinen Netzwerk LED
Die grine Netzwerk LED befindet sich im linken Teil des RJ-45 Anschlusses und zeigt
folgende Zustande:

LED aus kennzeichnet eine fehlende Verbindung
LED ein kennzeichnet eine Verbindung zum Netzwerk

LED blinkt kennzeichnet Netzwerkaktivitat
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2.7.2 Verbinden mit dem Web-Server

Ubersicht

Zum Zugriff auf den internen Webserver muss eine IP-Verbindung zwischen dem Notebook
und dem Gateway hergestellt werden.

Der Webserver stellt die Konfigurationseinstellung in Form von Webseiten bereit.

Gekreuztes Kabel / Crossover-cable

Wenn lhr Notebook-PC als DHCP-Client eingestellt ist (Standardeinstellung), so kénnen Sie
den das Gateways zur Bereitstellung einer IP-Adresse verwenden. Verbinden Sie das
gekreuzte Netzwerkkabel mit Inrem Notebook-PC, die IP-Adresse wird automatisch zugeteilt.
Benutzen Sie auf dem Gateway die LAN i Schnittstelle 1.

Aktivieren des DHCP-Server (optional)

DHCP=Dynamic Host Configuration Protocol stellt auf Anforderung automatisch IP-Adressen
an Clients bereit. Wenn Ihr Notebook-PC als DHCP-Client eingestellt ist
(Standardeinstellung), so kdnnen Sie den DHCP-Server des Gateways zur Bereitstellung
einer IP-Adresse verwenden.

Um den eingebauten DHCP-Server zu aktivieren, driicken Sie den Reset-Taster fir mehr als
10 Sekunden aber nicht mehr als 15 Sekunden. Die Status-LED blink im 200ms Zyklus,
sobald der DHCP-Server aktiviert ist. Wahrend der DHCP-Server aktiv ist, ist die Default IP-
Adresse eingestellt. (169.254.0.1)

Verwenden einer manuellen IP-Adresse

Wenn Sie manuell eine IP-Adresse verwenden mochten, stellen Sie Ihr Notebook-PC bitte auf
folgende Einstellungen:

IP-Addresse: 169.254.0.2 (oder héher)

Subnetzmaske: 255.255.0.0

Telefon: +49 2151 7294-0
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Standard-
Gateway:

nicht eintragen

2.7.3 Uberprifung der Verbindung

Die Standard IP-Adresse des UGW//maxi ist 169.254.0.1, zum Prufen der Verbindung
verwenden Sie bitte das Ping-Kommando.

Offnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie folgendes Kommando ein:
Ping 169.254.0.1 <ENTER-Taste>

Das UGW//maxi antwortet mit einer Ausgabe der Zeitdauer:

Antwort von 169.254.0.1: Bytes=32 Zeit<lms TTL=64

r —— -

E¥ C:\Windows\system32\cmd.exe

[E=REEE

C:\>ping 169.254.0.1

>

Ping wird ausgefithrt fiir
von 169.254.0.1:
von 169.254.06.1:
von 169.254.08.1:
von 169.254.06.1:

169.254.8.1 mit 32 Bytes
Bytes=32 Zeit<{ims TTL=64
Byt 2 Zeit<{ims TTL=64
Byt 2 Zeit<{ims TTL=64
Bytes=32 Zeit<{ims TTL=64

[

Ping—Statistik fiir 169.254.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren
Bz Uerlust),

ICa. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = Bms, Maximum = Bms, Mittelwert = Bms

Bleibt die Antwort aus oder zeigt einen Fehler in der Verbindung, prifen Sie bitte die
Netzwerkeinstellungen mit dem Kommando:

ipconfig / ALL <ENTER-Taste>

Dieses Kommando zeigt die Liste der Netzwerkkarten und zugewiesenen IP-Konfiguration.

Telefon: +49 2151 7294-0
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. — -

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>ipconfig rall
Windows—IP-Konf iguration

Hostname . . . . . . .
Primares DNS—-Suffix . .
Knotentyp . . . -
IP-Routing aktlulert 5
WINS—-Proxy aktiviert .

Beschreibung. . . s s
Physikalische Rdresse -
DHCP aktiviert. . .

IPv4-Adresse . . . . .
Subnetzmaske . .
Standardgateway .
DHCPv6—IAID .
DHCPu6—Client—DUID
DNS—-Server . . .

NetBIOS iiber TCP/IP

Ethernet—Adapter Local Area Connection:

Uerbindungsspezifisches DNS—-Suffix: =

Autokonf iguration akti&iért Ja
Uerbhindungslokale IPu6—Adresse fe8B::6519:£ff1b:5791:hc43%11(Bevorzugt)

ane—PC

Nein

. Hybrid
: Nein

e & e Marvell Yukon 88E8856 PCI-E Gigahit Ethernet
- #8-19-21-4A-5D-77
g = Nein

169.254.0.2(Bevorzugt)

255.255.0.8

08.0.0.0

234887457

08-01-08-01-14- 22 DB-B5-88-19-21-4A-5D-77
fecB:0:0:ffff 2

fecB:0:0:fff

fecB:0:08: ffff::3/1

Aktiviert

MBS GmbH
) ROmerstrale 15
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2.7.4 Aufruf des UGW//maxi Webserver

Um auf die Konfigurationsseiten des UGW//maxi Webserver zuzugreifen, starten Sie lhren
bevorzugten Webbrowser und geben in der Adresszeile die IP-Adresse 169.254.0.1 ein.
Anschlie3end geben Sie Benutzername und Passwort ein.

Die Standarteinstellung ist im Auslieferungszustand:
Benutzername: gw

Passwort: GATEWAY

Das Passwort kann im Menupunkt Setup geandert werden.

Die Startseite des UGW//maxi wird aufgerufen und angezeigt.

2.7.5 Unterstitzte Webbrowser

Der integrierte Webserver wurde mit verschiedenen Browsern und Betriebssystemen getestet
und freigegeben. Bei Problemen mit lnrem bevorzugten Browser benachrichtigen Sie bitte
den MBS-Support. Geben Sie zur Diagnose bitte die exakte Browserversion, die genaue
Version des eingesetzten Betriebssystems sowie eine kurze Beschreibung des Problems an.

Unterstitzt Browser

Browser Ab Version
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Mozilla Firefox 2.0.0.14
Opera 9.50

Safari 3.1.1 (525.17)
Epiphany 1.85

Google Chrome 0.4.154.25
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3. Benutzeroberflache und Funktionen

De En Sprachumschaltung Deutsch Englisch

Startseite Aufruf der Startseite

Datenpunkte Anzeige der projektierten Datenpunkte und der aktuellen Werte
Treiber Anzeige der installierten Treiber und Protokolle

Logdateien Anzeige der Logdateien, Wertednderungen und Diagnoseausgaben

Systemstatus Anzeige des Systemstatus
Konfiguration Anzeige und Anderung der Konfiguration, Neustart des Systems
Dateien Anzeige und Ubertragung der Konfigurationsdateien

Softwareupdate Ubertragung der Gatewaysystemsoftware

3.1 Datenpunkte
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’MBS MBS - Universal Gateway
Made by Specialists.
DeEn Addresse Zeit Status ? Wert
Startseite 1 error Driver error
Datenpunkte Actual 23.03.2011 18:23:42 o v 0
Treiber 1 status Driver state
% Actual 23.03.2011 18:23:42 e —_— v 4
Konfiguration 1 ugwc info ‘info’ level errors.
Dateien : Actual O nla
Software update : =
e 1 ugwc warning ‘warning' level errors.
Hilfe Actual 23.03.2011 18:24:44 T v 1
Lokale Zeit: =
23.03.2011 18:25:25
/ 4 Listen ab Datenpunkt: 0 Datenpunkte pro Seite: 4 Automatisch erneuern in: S.
Kz w Nach Datenpunktadresse m
G :
A Nach Datenpunktname
[ Wieder alle Datenpunkte zeigen ] Suchrstickzeigen

Anzeige der projektierten Datenpunkte mit Adresse, Zeitstempel, Status, und aktuellem Wert.

Listen ab Datenpunkt: Hier kann gewahlt werden, ab welchem Datenpunkt die
Datenpunktliste aufgebaut werden soll.

Datenpunkte pro Seite: Anzahl der Datenpunkte die pro Seite dargestellt werden.

Automatisch erneuern in:  Zeitintervall in dem die Werteausgabe aktualisiert wird.

Folgende Statusflags kdnnen dem Wert eines Datenpunktes zugeordnet sein:

=

Wert gltig V

Geberstérung F

Fehlerhafter Datenpunkt E
Lokal bedienter Wert L

Wert Soll/lst Automatikmodus -
Verriegelt, z.Z. nicht anderbar O
Obere Warngrenze W

Obere Alarmgrenze A

Obere Wertebereich S

Untere Warngrenze w

=4 =4 -4 -8 8 —a _a 2 1
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1 Untere Alarmgrenze a

1 Untere Wertebereich s

1 Historischer Wert H

1 Wert hat sich gedndert ¢

1 Datenpunkt Definition neu N

1 Datenpunkt Definition geléscht D

1 Datenpunkt Definition geandert C
In der Filterfunktion ANach Datenpunktadressef und
aufDat enpunktadressen oder Datenpunktnamen gefiltert
all e Datenpunkte zeigenfi wird die Filterfunktion au

Suchregeln anzeigen

Die Suchfunktion der Webserver der Gateways benutzt "Reguléare Ausdriicke", um es zu
ermaoglichen, auch komplexe Suchen einfach anzuwenden.

Ein regulérer Ausdruck ist ein Suchmuster, mit dem nach Gbereinstimmende Mustern in
einem Text gesucht werden kann. Diese Art des Suchens ist sehr variantenreich, eine
vollstandige Beschreibung kann hier deshalb nicht gegeben werden.

Eine kurze Beschreibung von speziellen Zeichen in einem Ausdruck wird unten aufgefuhrt.
N&here Informationen finden Sie in der Norm POSIX 1003.2 oder - auf UNIX-Systemen - in
der Dokumentation von egrep(1) oder regex(7).

Hier die wichtigsten Regeln fiir eine Suche nach Datenpunkten auf einem Gateway:

1 Das Hauptelement eines reguldaren Ausdrucks ist ein Element, das mit einem Zeichen
Ubereinstimmt. Fast alle Zeichen, z.B. die Buchstaben und Zahlen, sind solche
Elemente. Auch alle Sonderzeichen kénnen ihre spezielle Bedeutung verlieren, wenn
ein "\"-Zeichen vorangestellt wird.

I Es wird bei der Suche nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.
1 Ein Punkt (.) entspricht immer einem beliebigen Zeichen.

1 Ein Gruppe von Zeichen kann mit den Zeichen [und] definiert werden. Eine
Ubereinstimmung zwischen dem Suchmuster und dem zu durchsuchenden Text ist in
diesem Fall gegeben, wenn eines der Zeichen in der Suchgruppe in dem zu
durchsuchenden Text vorkommt.

I Wenn das erste Zeichen in der Suchgruppe ein circumflex ~ ist, erfolgt die Suche
invertiert.
Beispiel: Der Ausdruck [0123456789] bedeutet eine Ziffer, und [*.] bedeutet alles
ausser einem Punkt.

1 Der gleiche Ausdruck kann kirzer geschrieben werden, wenn er als ein Bereich
definiert wird: [0-9]. Wenn das Minus-Zeichen auch in dem Text vorkommen soll,
muss es vorne oder hinten in dem Ausdruck platziert werden: [-0-9].

1 Ausserhalb einer Suchgruppe sind die Zeichen Circumflex ~ und Dollar $ Operatoren,
die fur einen Zeilenanfang bzw. das Zeilenende stehen.
Beispiel: "*11" findet jede Zeile, die mit "11" beginnt, und "22$" jede Zeile, die mit "22"
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endet.
1 Einem Element kann eines von folgenden Wiederholungsoperatoren folgen:

? - Das bevorstehende Element ist optional.
* - Das bevorstehende Element kann 0 oder mehrere Male vorkommen.
+ - Das bevorstehende Element kann 1 oder mehrere Male vorkommen.

1 Zwei Ausdriicke kdnnen mit einem |-Operator zusammengesetzt werden. Der
gesamte Ausdruck findet die Zeile, die einem der Teilausdriicken entspricht.

1 Die runden Klammern (und ) werden zum Gruppieren benutzt.
Beispiel: x(cd|ab)y findet "xabyba" und "xcdyef".
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3.2 Treiber
' " - -
‘MBS MBS - Universal Gateway
Made by Specialists.
DeEn 1 UGW-C ONLINE
Startseite Typ:ugwc Subtyp:
kt Kommando:/ugw/bin/Drv.ugwc -u -a $ADR
Logdateien l Diagnose EIN ] [ Diagnose AUS ]
Systemstatus
Konfiguration
Dateien 80 MODBUS Master ONLINE
Software update
Hilfe Typ:mod Subtyp:
v Kommando:/ugw/bin/Drv.mod -V255 -Tansi -R -m MASTER -u -a $ADR -d /devittyS2
Lokale Zeit: [ DiagnoseEIN || DiagnoseAUS |

23.03.2011 00:20:53

81 MODBUS Master ONLINE

- 'V © 4 Typ:mod Subtyp:

Kommando:/ugw/bin/Drv.mod -V255 -Tansi -R -m SLAVE -u -a $ADR -d /devittyS3
' | l Diagnose EIN ] [ Diagnose AUS l

N

940 BACnet ONLINE

Typ:bac Subtyp:
Kommando:/ugw/bin/Drv.bac -u -a $ADR
[ Diagnose EIN ] [ Diagnose AUS l

In diesem Menii werden die installierten Treiber (Protokolle) aufgelistet. Uber die Button
Diagnose EIN und Diagnose AUS wird die Diagnosefunktion geschaltet. Die Ausgabe der
Diagnose erfolgt im Menil Logdateien in den Diaghostics Ausgaben.

3.3 Logdateien

MBS MBS - Universal Gateway

Made by Specialists.

DeEn Diagnoseausgaben via http, 60 Sekunden
Wertanderungen via http, 60 Sekunden
Startseite Diagnoseausgaben via http, Aufgezeichnet beim UGW-Startup
Datenpunkte Diagnoseausgaben via telnet (live)
Treiber . Wertanderungen via telnet (live)
Log ien
Systemstatus
Konfiguration
Dateien
Software update

Hiffe

Lokale Zeit:
23.03.2011 00:20:53

Ausgabe der Diagnosemeldungen. Diese erfolgen entweder tUber Http im Intervall von 60
Sekunden oder Uber das Programm Telnet in einem DOS Fenster. Dazu muss das Programm
Telnet auf dem angeschlossenen PC installiert sein. (Bitte ziehen Sie hierzu lhre
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Betriebssystemdokumentation zu Rate) Je nach Betriebssystem erfolgt nach Anwahl der
Funktion einer Sicherheifladnetbf gaegtear bbbt dasr #eongd
Frage muss mit Ja beantwortet werden. AnschlieBend erfolgt die Ausgabe auf dem

Bildschirm.

Ab Internetexplorer Version 7 und héher oder Windows Vista und hoher ist die Funktionalitat
Telnet im Betriebssystem gesperrt. Um eine Diagnoseausgabe via telnet (live) oder
Wertanderung via telnet (live) zu ermdglichen, muss die Telnet- Ausgabe freigeschaltet
werden. Bei Windows 2000 und Windows XP kann man alternativ dazu einen anderen
Internetbrowser verwenden (z.B. Firefox, Opera).

Ab Betriebssystem Wienl diceBsfiiehssystamareigascisaket werden.

Die Freischaltung ist im Internet bei Microsoft ausfuihrlich beschrieben:
http://support.microsoft.com/kb/978779/de

Bei der Verwendung des Internet - Explorer 7 oder héher unter Windows 2000 / XP ist ein
Eintrag in der Registry vorzunehmen.

I Achtung !
Anderungen an der Registry kénnen zur Zerstérung des Betriebssystems und der
Daten des PC’s fuihren. Sichern Sie unbedingt vorher die Registry und lhre Daten.

Freischaltung @ebnPtidgramms A

Beenden Sie den Internetexplorer, falls dieser gestartet ist.
Erstellen Sie in einem Textprogramm (Notepad) eine Datei mit folgendem Inhalt:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARBMicrosoft \ Internet
Explorer \ Main\ FeatureControl \ FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL]

"iexplore.e xe"=dword:00000000
Speichern Sie diese Datei unter dem Namen: ie7telnet.reg ab.

Fuhren Sie diese Datei aus und bestéatigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Starten Sie den Internetexplorer. Nun kénnen Sie die Funktionen: Diagnoseausgabe via
telnet (live) oder Wertédnderung via telnet (live) verwenden.
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3.4 Systemstatus
Unter dem Menipunkt Systemstatus wird eine Textdatei mit allen wichtigen Informationen

zum UGW//maxi ausgegeben. Damit erhalten Sie in kompakter Form einen Uberblick tiber
den Systemzustand und allen installierten- und konfigurierten Eigenschaften.

3.5 Setup

Konfigurationsdateien dbertragen
Passwort dndern

Datum und Zeit einstellen
|P-Addresse einstellen
ProjektID andern

Programm-Neustart auslésen
Gateway-Neustart auslosen
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3.5.1 Konfigurationsdateien Ubertragen

Der Menlpunkt Konfigurationsdateien Uibertragen ermdglicht es die Konfigurationsdateien
online zu lesen oder auf das Gateway zu Ubertragen. Hier kdnnen Sie Dateien online
betrachten, downloaden oder auf das Gateway Ubertragen.

Ubertragene Dateien werden nicht sofort durch das Gateway aktiviert, sondern zunéchst in
einen Zwischenspeicher geschrieben. Die bereits in dem Zwischenspeicher liegenden
Dateien kdnnen Sie zunéchst prufen und anschliel3end - wenn die Prifung erfolgreich war -
aktivieren lassen. Dateien im Zwischenspeicher bleiben bei einem Neustart des Gateways
erhalten. In einem weiteren Schritt lassen sich die Dateien durch Programm-Neustart
aktivieren.

3.5.2 Ubertragung aller Dateien auf einmal

Unter dem Punkt:

Bitte klicken Sie hier, um alle Konfigurationsdateien vom Gateway auf lhren PC zu
Ubertragen.

Durch diese Funktion kénnen Sie die Konfiguration des Gateways auf den angeschlossenen
PC sichern. Die Ubertragene Datei ist mit gzip komprimiert und mit tar gepackt.

Unter dem Punkt:
Hier kbnnen Sie alle Konfigurationsdateien auf einmal von Ihrem PC zum Gateway
Ubertragen.
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