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	Universal-Gateway UGW//micro RS232
Das Universal-Gateway UGW//micro RS232 bieten die Umsetzung von zwei Softwareprotokollen für die Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Die Projektierung der Informationspunkte erfolgt auf Basis von Textdateien pro Protokolltreiber. In einer weiteren Textdatei wird eine Verbindung 

von zwei Informationspunkten durch Angabe von Quelle und Ziel festgelegt. Die Abbildung der Informationspunkte erfolgt auf Basis analoger Istwerte, analoger Sollwerte, binärer Sollwerte sowie binärer Istwerte.

Das Gerät ist ausgelegt für die Weiterleitung von bis zu 500 Informationspunkten.

Der Netzwerkanschluss ist als RJ-45 Anschluss ausgeführt, es werden die Geschwindigkeiten 10/100MBit/s unterstützt.

Integrierter Webserver:

Die Konfiguration erfolgt mit Hilfe eines integrierten Webservers mit Hilfe von Standard-Webbrowsern (z.B. Microsoft® Internet Explorer). Die Bedienerführung erfolgt dabei durch einen Installationsassistenten im Webserver.
Die Dokumentationen und Hilfetexte sind vollständig über den Webserver abrufbar, es können insgesamt bis zu 250 MB Dateien auf das Gerät geladen und dort unverlierbar gespeichert werden. So können z.B. die Projektdokumentation, Hinweistexte, usw. auf das Gerät geladen werden, es werden dabei beliebige Dateiformate unterstützt.

Sprachpakete: Es sind die Sprachpakete Deutsch und Englisch vorinstalliert, bei Bedarf können weitere Sprachpakete nachgeladen werden.

Firmware-Updates können bei Bedarf über den Webserver installiert werden.

Betriebsanzeigen:

Folgende Betriebszustände werden mit Hilfe von Leuchtdioden angezeigt:

- Power
- Status (Mehrfarb-LED)
- RS232 Senden (TxD)
- RS232 Empfangen (RxD)
- Netzwerk Verbindung (Link) und Aktivität (Activity)
- Netzwerk Geschwindigkeit (10 / 100 MBit/s)

Passwortschutz: Die Passworte zum Zugriff auf die Konfiguration können verändert und dauerhaft gespeichert werden. 
DHCP-Server: Der UGW//micro verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der bei lokalem Eingriff aktiviert werden kann. Dies erlaubt den temporären Zugriff vor Ort ohne die Notwendigkeit, die Netzwerkeinstellungen hierfür verändern zu müssen.
Firmware-Reset: Mit dieser Funktion ist ein Zurücksetzen auf die Werkskonfiguration (z.B. bei Verlust von Passworten, usw.) möglich.

Konfiguration:
Die Konfiguration kann mit Hilfe der Datensicherungs- / Datenrücksicherungsfunktion auf einem PC gespeichert bzw. wieder zurück gesichert werden.

Spezifikationen Gateway
Ethernet-Anschluss: 10/100Base-T mit RJ-45 Stecker
Serielle Schnittstelle (RS232) Baud-Raten: 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bit/s
Betriebsspannung: 12-24V AC/DC, 200mA max.
Gewicht: <200g

Maße: Höhe: 94mm, Breite: 30mm, Tiefe: 75,5mm (inklusive DIN-Hutschienenhalter)
Integrierter Erdungsanschluss (PE = Potenzial Erde)
Umgebungstemperatur: 0...45°C, 32…113°F
Umgebungsfeuchte: 20...80 Prozent relative Feuchte, nicht kondensierend
Montage: DIN-Hutschiene TS35 nach EN50022

Zubehör inklusive: gedrucktes Installationshandbuch, Crossover-Netzwerkkabel 2m und Schraubenzieher 3mm mit Betätigung für den Reset-Taster
Fabrikat:

Universal-Gateway UGW//micro RS232
MBS GmbH

Römerstraße 15

D-47809 Krefeld
Tel. +49 / 21 51 / 72 94-0

FAX: +49 / 21 51 / 72 94-50

www.mbs-software.de
info@mbs-software.de
oder gleichwertig
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