Ausschreibungstext MBS Universal-Gateways 
Erstellung der Datenpunktprojektierung
Beschreibung
Die Übergabe der aufzuschaltenden Datenpunkte erfolgt in elektronischer Form als EXCEL - Tabelle separat für jede Treiberseite.

Aus diesen Angaben wird die Projektierung des MBS Universal-Gateways erstellt und als Email oder per Datenträger ausgeliefert.

Bei Verwendung des BACnet-Protokolls wird zusätzlich die EDE (Engineering Data Exchange) Datei erstellt und übergeben.

Ausschreibungstext MBS Universal-Gateways 
Softwaretechnische Inbetriebsetzung

Softwareseitige Inbetriebnahme der Kopplung durch einen qualifizierten Servicetechniker. Die über das MBS Universal-Gateway anzuschließenden Geräte und Anlagen müssen dauerhaft kommunikativ verfügbar, vollständig verkabelt und in Betrieb genommen sein. Eingriffe an den anzuschließenden Geräten oder Anlagen können aus Gewährleistungsgründen nicht übernommen werden. Nicht eingeschlossen sind Montage- oder Anschlussarbeiten sowie Arbeiten wie die Verlegung von Kabeln, Maler- oder Maurertätigkeiten, etc.

Inbetriebnahmedauer: 2 Tage
