Ausschreibungstext MBS Universal-Gateways UG25 – UG1000
Beschreibung
Die MBS Universal-Gateways bieten die Umsetzung von zwei Softwareprotokollen für die Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Die Projektierung der Informationspunkte erfolgt auf Basis von Textdateien pro Protokolltreiber. In einer weiteren Textdatei wird eine Verbindung von zwei Informationspunkten durch Angabe von Quelle und Ziel festgelegt. Die Abbildung der Informationspunkte erfolgt auf Basis analoger Istwerte, analoger Sollwerte, binärer Sollwerte sowie binärer Istwerte.

Unterstützte Anzahl der Informationspunkte:

UG25:
25 Stück

UG50:
50 Stück

UG100:
100 Stück

UG250: 250 Stück

UG500: 500 Stück

UG750: 750 Stück

UG1000: 1000 Stück

Der Einbau einer Erweiterungskarte (PC104) ist optional möglich. Dieses ist für Kommunikationsprotokolle wie z.B. Profibus, LonTalk®, o.ä. erforderlich.


Spezifikationen Gateway

Versorgungsspannung:
5VDC, 25W

Netzteil im Lieferumfang enthalten

2 Stück serielle Schnittstellen nach RS232 (9pol. Sub-D)

1 Stück Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s, RJ-45 Anschluß

2 Stück Softwaretreiber nach Wahl (aktuelle Liste der Protokolltreiber unter www.mbs-software.de)

optional 1 Erweiterungskarte PC-104 nach PC104-Standard

Maße (B,H,T):


140x145x130mm
Gewicht:


ca. 1,2 kg
DIN-Hutschienenhalter integriert

Fabrikat:

Universal-Gateway
Hersteller:

MBS GmbH, Krefeld

Spezifikationen Netzteil
Versorgungsspannung:
85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC

Ausgangsspannung:

5V (Toleranz 2%)

Ausgangssstromstärke:
5A

Ausgangsseffizienz:

72%

Ausgangssleistung:

25W

Maße (B,H,T):


78x93x67mm
Gewicht:


ca. 0,5kg

DIN-Hutschienenhalter integriert

Netzteil im Lieferumfang enthalten

