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BACnet Protocol Analyzer

Komfortable Analyse in IT-Netzwerken

Mit dem BACnet Protocol Analyzer „BAS-o-matic“ können Sie 
umfangreiche Diagnosen und Protokollaufzeichnungen inklusive einer 
vollständigen BACnet-Decodierung durchführen. Dieses Produkt ist 
eine Softwarelösung, lauffähig unter Windows® 2000 oder 
Windows® XP-Professional auf einem PC mit Netzwerkkarte. 
 

Comfortable analysis in IT-networks

With the BACnet Protocol Analyzer „BAS-o-matic“ you can execute 
comprehensive diagnostics and keep large protocol logs, including 
a complete BACnet-Decryption. This product is a software solution 
running under Windows® 2000 or Windows® XP-Professional on 
a standard PC with a network-card. 

BACnet Datalogger

Langzeitaufzeichnung in BACnet Netzwerken

Dieses Gerät ermöglicht Langzeitaufzeichnungen eines BACnet- 
Netzwerkes. Der Datenverkehr von oder zu einem BACnet-Gerät 
kann zu Nachweis- oder Analysezwecken aufgezeichnet werden. 
Dieses Produkt ist eine Hardwarelösung auf Basis eines Smalldesktop 
PCs. 

Long-term recordings in BACnet-networks

This device allows a long term log-keeping of 
a BACnet-network. The Datatraffic from or to 
a BACnet-device can be recorded for proof or 
analytics. This product is a hardware solution, 
based on a small desktop PC. 

M-Bus OPC-Server

M-Bus-Netzwerke auf SCADA-Systeme aufschalten

Der M-Bus OPC-Server ermöglicht es Daten aus angeschlossenen 
M-Bus-Zählern an OPC- basierte Anwendungen (z.B. GLT- oder 
Scada-Systeme) zu übertragen. Dieses Produkt besteht aus einer 
Software, lauffähig unter Windows® 2000, Windows® XP-Profes-
sional oder Windows® 2003 Server (32 bit), sowie einem seriellen 
Pegelwandler, der den Anschluss der M-Bus-Zähler ermöglicht. 

Connecting M-Bus-networks to SCADA-systems

The M-Bus OPC-Server allows the data-transfer from connected 
M-Bus counters to OPC-based devices (e.g. GLT- or Scada-Systems). 
This product is a software solution running under Windows® 2000, 
Windows® XP-Professional or Windows® 2003 Server (32 bit), and 
a serial level converter, allowing the connections to M-Bus counters. 
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MBS Universal Gateways

Die Kommunikationszentrale für den übergreifenden
Datenaustausch

Die MBS Universal-Gateways sind die optimale Integrationslösung 
für kleine bis zu großen Datenmengen. Mit fast 60 Kommunikations-
protokollen bietet das Universal-Gateway-System für jede Anforde-
rung die passende Lösung. 

Selbstverständlich bieten wir auch die Umsetzung herstellerspezifi -
scher Kommunikationsprotokolle sowie die fachliche Unterstützung 
bei der Inbetriebnahme vor Ort zu fairen Festpreisen an. 
Die Konfi guration erfolgt mit Hilfe einfacher Textdateien und wird 
mit dem integrierten Webserver über einen herkömmlichen Browser 
oder mit Hilfe der Transfersoftware übertragen. Die Speicherung der 
Konfi guration erfolgt permanent auf dem Gateway. 

Die Geräte sind für den dauerhaften Einsatz in rauen Schaltschrank-
umgebungen konzipiert, nach einem Stromausfall laufen die Geräte 
automatisch wieder an.

The information hub for comprehensive data-exchange

The MBS Universal-Gateways are the perfect integration solution for 
small to large quantities of data points. With more than 60 com-
munication drivers the Universal-Gateway-System offers the perfect 
solution for every integration application. 

Of course we offer development of proprietary protocols as well as 
support on-site to help integrating devices talking to each other. 
The confi guration is provided by simple text-fi les and are transferred 
to the gateways either using the integrated web-server or using the 
free-of-charge transfer-software. The confi guration is persistently 
stored on the device. 

The devices are built for 24/7 operation in rough cabinet environ-
ment, after power-loss the devices automatically restart like they did 
before.

MBS I/O Module(s)

E/A Module für Modbus und BACnet

MBS I/O Module bieten die preiswerte Möglichkeit, digitale Ein-
gangs- und Ausgangssignale sowie analoge Eingangsignale auf 
Modbus/RTU oder über BACnet MS/TP aufzuschalten. 

 Beschreibung max. Leitungslänge

AI24 16 Kanäle PT1000 (Temperaturen) RS485 1200m
 8 Kanäle 0-10V
DI24 24 Kanäle potentialfreie Eingänge
DO8 8 Kanäle digitaler Ausgänge
 Relais 2A und Handbedienebene

Modbus/RTU max. 9600 bits/s
 
BACnet MS/TP max. 76800 bits/s
 Master/Slave umschaltbar 

I/O modules for Modbus and BACnet

MBS I/O modules offer a low priced possibility to switch off digital 
input/output and analogue input signals on Modbus/RTU or via 
BACnet MS/TP. 

 Description Max. cable length
AI24 16 channels PT1000 (Temperatures) RS485 1200m
 8 channels 0-10V
DI24 24 channels potential free inputs
DO8 8 channels digital outputs
 Relay 2A and manual over write 

Modbus/RTU max. 9600 bits/s
 
BACnet MS/TP max. 76800 bits/s
 Master/Slave switchable 

UGW//compact 24-Kanal Analog Input
24-Channel analog input

Universal-Gateway 24-Kanal Digital Input
24-Channel digital input

Schaltschrank Einbau-PC
Cabinet-PC

8-Kanal Digital Output
8-Channel digital output

19’’ Einschub / 19’’ PC
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BACnet-Router UBR-01

BACnet-Router mit BBMD/FD und Slave-Proxy Funktion

Der BACnet Router UBR-01 ermöglicht als Schaltschrankgerät die 
Umsetzung der BACnet-Netzwerk-Topologien ISO 8802-2 (auch als 
BACnet/Ethernet bekannt), BACnet/IP und MS/TP (serielle BACnet-
Netzwerke auf Basis RS485). 

Als besonderes Feature unterstützt dieser Router vollständig die
MS/TP-Slave-Proxy-Funktionen „Auto-Slave Discovery“ und „Manual-
Slave-Proxy“. Damit können stellvertretend auch Slave-Geräte mit 
Hilfe von Who-Is / I Am Telegrammen im Netzwerk erkannt werden. 
Insgesamt 200MB Speicherplatz zur eigenen Verwendung erlauben 
es, auf dem Router Dokumentationen, Bilder oder beliebige andere 
Dateien zu speichern und mit Hilfe des Web-Interfaces anzuzeigen. 
Damit können Sie z.B. Anlageninformationen direkt auf dem Gerät 
hinterlegen und haben es dort zur Verfügung, wo es benötigt wird: 
Vor Ort! 

Der gesamte Konfi gurationsprozess ist über das Web-Interface
menügeführt, damit wird die Konfi guration zum Kinderspiel.

BACnet router w/ BBMD/FD and slave-proxy functionality

The BACnet router UBR-01 as a cabinet device allows the networ-
king of the BACnet topology ISO8802-2 (well known as BACnet/
Ethernet), BACnet/IP and MS/TP (serial BACnet networks based on 
RS485). 

As a special feature, this router supports the MS/TP-Slave-Proxy-
functions „Auto-Slave Discovery“ and „Manual-Slave-Proxy“
completely. For this reason, even Slave-devices can be recognized in 
networks with the aid of „Who-Is / I-Am“-telegrams. 

A total of 200MB free disk space on the router for your own usage 
allow the storage of documentation, pictures or any other data. The 
web-interface allows to display all that data. So you can store for 
e.g. the device information on the device and have it immediately 
available where you need it: At the face! 

The whole confi guration process is menu-driven via the web-
interface, so the confi guration is a piece of cake.
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